
VYUŽITIE
Výroba a akumulácia TÚV 
MATERIÁLY
Oceľ povrchovo ošetrená vrstvou Polywarm® (certifikáty  ACS 
- SSICA - EN 16421 - WRAS). Vhodná aj pre pitnú vodu podľa 
nariadenia 174 zo 06.04.04
TEPELNÝ VÝMENNÍK
1 pevný tepelný výmenník s vrstvou Polywarm®
IZOLÁCIA
PEVNÁ: polyuretán s vysokou schopnosťou tepelnej izolácie
MÄKKÁ: NOFIRE® zo 100 % recyklovateľného materiálu s 
vysokou tepelnou izoláciou. Trieda požiarnej odolnosti B-s2d0
podľa normy EN 13501.
Vrchná vrstva plášťu je z PVC.
KATÓDOVÁ OCHRANA
Horčíková anóda

VYPUSTENIE
Vypustenie sa nachádza v spodnej časti nádoby.   
TESNENIA
Gumové tesnenia (zodpovedajú nariadeniu č.174 z 2004); 
odolnosť až 200 °C. Tesnenia boli testované v kombinácii 
s uhlíkovou oceľou s povrchovou úpravou Polywarm®. 
ZÁRUKA
Záruka na výrobné vady výrobku: 5 rokov 
PRÍSLUŠENSTVO
Pre kompletnú ponuku príslušenstva kontaktujte 
technické oddelenie.

BOLLY® 1 XL
BOJLER POLYWARM® S 1 PEVNÝM VÝMENNÍKOM NA VÝROBU TÚV

DOSTUPNOSŤ
OVERTE

U DODÁVATEĽA

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
 POLYWARM®

VÝMENNÍK
POLYWARM®

 ELEKTRICKÉ ŠPIRÁLY 
JEDNOFÁZOVÉ TROJFÁZOVÉ

1,5 kW 2 kW 3 kW 4 kW 5 kW 6 kW 9 kW 12 kW
 5240000000051 5240000000052 5240000000053 5240000000047 5240000000048 5240000000049 5240000000050 5240000000031

Mod.
Obj. vyhriatej 
vody použitím 
el. špirály (lt)

Doba ohrevu od 10 °C do 45 °C  [min] Doba ohrevu od 10 °C do 45 °C  [min]

PRÍSLUŠENSTVO

BOLLY® 1 XL WB Povrch 
výmenníka

Energetická
trieda

Model PEVNÁ IZOLÁCIA [m2] ErP
KÓD

200 3104162330011 2 B
300 3104162330012 3,4 B
400 3104162330013 4,4 C
500 3104162330014 5,4 C

BOLLY® 1 XL WC

Model

MÄKKÁ/
ZMONTOVATEĽNÁ  

IZOLÁCIA [m2] ErP
KÓD

800 3104162320007 6,0 C
1000 3104162320008 6,5 C

Energetická
triedaPovrch 

výmenníka
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1500 3103162321160 7,7 C

200 159 285 214 142 // // // // //
300 235 421 316 210 158 // // // //
400 353 632 474 316 237 // // // //
500 413 741 555 370 278 222 // // //
800 668 1197 898 598 449 359 299 199 //
1000 874 1565 1174 783 587 470 391 261 196
1500 1000 1791 1343 895 671 537 448 298 224

Titánová anódaCentrála FULL CONTROL namontovaná na nádobe 
KÓD pre 

modely
5220280000004 WC
5220280000005 WB

Set HEAT MANAGER + el. špirála so sondou a káblom 3 m
KÓD [kW]

5240000000074 1,5
5240000000075 2
5240000000076 3



NÁDOBA VÝMENNÍK
Pmax Tmax Pmax Tmax
10 bar 90 °C 12 bar 110 °C

A Výstup TÚV

B Otvor pre cirkuláciu

C Konštrukčný otvor  1/2" F

D Otvor pre elektrickú špirálu

E Otvor pre horčíkovú anódu 1"1/4 F

F Vstup do výmenníka 1"1/4  F

G Výstup z výmenníka 1"1/4 F

K Inšpekčný otvor

M Vstup úžitkovej vody 

O Vypustenie 1"1/4 F, modely < 800Lt 

BOLLY® 1 XL
BOJLER POLYWARM® S 1 PEVNÝM VÝMENNÍKOM NA VÝROBU TÚV

1000,1500 8 bar 90 °C 12 bar 110 °C

Model
200 ÷ 800 

BOLLY® 1 XL WB - PEVNÁ IZOLÁCIA

BOLLY® 1 XL WC - MÄKKÁ ZMONTOVATEĽNÁ IZOLÁCIA

P Vypustenie  3 / 4" F , modely > 500Lt 

56

(A) (E)

De
Df

H7 (B)

H8 (F) H10

H5 (K) (D)

0

H3 (G)
H2 (M)

H1 (O)

R2

H6 (C)

R1

H9 (C)

H4 (E*)

 (J)

(F) (B) (C)
(G) (M)

(J)(C)
(K)(D)

(A)
(O)

(E)

(E*)
0
H1 (P)

H1(P)
0

iba modely 800- 1000

Modely s objemom 1500l sú 
dodávané s praktickým 

podstavcom, ktorý umožňuje 
jednoduchšiu manipuláciu  

pomocou paletového vozíka.   

Model Objem Hmot. Df H De R1 R2 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 K M B A D P

[lt] [Kg] [mm] Pripojenia F
200 189 96 // 1440 550 // 1560 71 215 285 // 325 405 1055 1190 1190 // Øi120/Øe180 3/4" 3/4" 1"1/4 1"1/2 //
300 291 130 // 1500 650 // 1650 71 241 321 // 381 431 1091 1211 1211 // Øi120/Øe180 1" 1" 1"1/4 1"1/2 //
400 422 154 // 1780 700 // 1930 71 256 336 // 396 446 1316 1471 1471 // Øi120/Øe180 1" 1" 1"1/4 1"1/2 //
500 497 174 // 1800 750 // 1960 71 266 346 // 411 466 1326 1486 1486 // Øi120/Øe180 1" 1" 1"1/4 1"1/2 //

Model
Df H De R1 R2 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 K M B A D P

[lt] [Kg] [mm] Pripojenia F
800 789 226 750 2190 950 2330 2400 101 338 418 // 483 538 1548 1808 1808 // Øi170/Øe240 1" 1" 1"1/4 2" 3/4"

1000 1038 255 850 2250 1050 2420 2500 89 359 439 // 499 559 1584 1829 1829 // Øi170/Øe240 1"1/4 1" 1"1/2 2" 3/4"
1500 1438 358 950 2440 1150 2630 2710 109 335 425 495 575 545 1825 2015 1940 2065 Øi300/Øe380 1"1/2 1 2 2 1"

Hmot.Objem 



t2

t1

T1

T2

Model
Prietok 

Čas potrebný na nahriatie 
(min) z 10 °C na teplotu t2 pri 

teplote zdroja T1

 Max. výkon v kW pri teplote zdroja T1, s 
teplotou v rozmedzí 10°C-t2 pri konštantnom 

odbere TÚV

Výroba TÚV v lt/h z 10°C na teplotu t2 pti teplote 
zdroja T1

[m3/h] T1/t2 T1/t2 T1/t2
55/50 65/60 70/60 80/60 55/45 65/45 70/45 80/45 80/60 55/45 65/45 70/45 80/45 80/60

200 2,5 40 42 30 20 21 31 36 47 34 522 773 899 1153 589
1,25 49 52 36 24 19 28 32 40 30 468 677 780 990 522

300 3 44 46 32 22 30 45 52 66 58 751 1104 1281 1640 1016
1,5 55 57 41 27 27 39 44 56 51 664 951 1093 1377 893

400 3,5 47 49 35 23 42 61 71 90 78 1033 1510 1747 2229 1355
1,75 59 62 44 30 37 53 60 75 68 915 1298 1486 1863 1190

500 3,5 49 51 36 24 48 70 81 103 78 1198 1740 2009 2551 1355
1,75 62 65 47 31 43 60 68 85 68 1060 1487 1696 2114 1190

800 5 59 61 43 29 64 93 107 136 116 1571 2291 2650 3372 2022
2,5 72 76 55 37 57 80 92 115 103 1412 1993 2277 2845 1790

1000 8 65 68 48 32 72 106 124 158 131 1780 2632 3058 3925 2290
4 76 80 57 38 66 95 110 139 119 1642 2364 2720 3436 2085

1500 8 79 82 59 39 83 122 141 180 156 2057 3017 3497 4465 2728
4 94 99 71 48 76 109 124 156 141 1887 2691 3086 3878 2462

Model
Prietok 

TÚV produkovaná v prvých 10 min 
(lt/10´), vstupná teplota vody do bojlera 
10°C výstup 45°C, teplota v nádobe t2 

a teplota zdroja 

TÚV produkovaná v prvej hodine 
(lt/60´), vstupná teplota vody do 

bojlera 10°C, výstup 45°C, teplota v 
nádobe t2 a teplota zdroja T1

[m3/h] T1/t2 T1/t2 [mm.c.a.] [mbar]
55/50 65/60 70/60 80/60 55/50 65/60 70/60 80/60

200 2,5 303 399 420 462 634 888 989 1193 871 85
1,25 294 383 400 435 590 811 894 1062 260 25

300 3 458 600 629 689 934 1299 1441 1728 759 74
1,5 443 574 598 645 864 1176 1290 1517 235 23

400 3,5 655 855 894 974 1309 1811 2001 2386 1287 126
1,75 635 819 850 913 1214 1641 1791 2093 407 40

500 3,5 769 1001 1046 1137 1528 2103 2319 2752 1491 146
1,75 746 959 994 1064 1417 1901 2068 2403 472 46

800 5 1165 1510 1570 1691 2160 2962 3249 3826 3502 343
2,5 1138 1461 1508 1603 2032 2723 2950 3405 1043 102

1000 8 1482 1920 1991 2136 2609 3587 3928 4621 8530 837
4 1459 1875 1935 2054 2499 3372 3657 4230 2561 251

1500 8 1986 2557 2637 2798 3289 4468 4852 5626 10247 1005
4 1958 2503 2569 2701 3153 4207 4523 5157 3079 302

BOLLY® 1 XL
TECHNICKÉ ÚDAJE TEPELNÉHO VÝMENNÍKA
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Údaje uvedené v tabuľke sa vzťahujú na nasledujúce podmienky:
1) Vstupná teplota do bojlera T1 a adekvátny výkon zdroja tepla;
2) Výkon a výroba TÚV nepretržite od 10°C do t2;
3) TÚV produkovaná v prvých 10 min (lt/10´), vstupná teplota vody do bojlera 10°C výstup 45°C, teplota v nádobe t2
4) Uvedené údaje sú závislé od tvrdosti vody

Tlaková strata  
výmenníka




