
VYUŽITIE
Výroba a akumulácia TÚV
MATERIÁLY
Oceľ povrchovo ošetrená vrstvou Polywarm® (certifikáty ACS 
- SSICA - DVGW - W270) vhodná aj pre pitnú vodu podľa 
nariadenia 174 zo 06.04.04
TEPELNÝ VÝMENNÍK
2 pevné tepelné výmenníky s vrstvou Polywarm®
IZOLÁCIA
Polyuretán s vysokou schopnosťou tepelnej izolácie. Vrchná
vrstva plášťu je z PVC.
KATÓDOVÁ OCHRANA
Horčíková anóda

VYPUSTENIE
Vypustenie sa nachádza v spodnej časti nádoby.  
TESNENIA
Gumové tesnenia (zodpovedajú nariadeniu č.174 z 
2004); odolnosť až 200 °C. Tesnenia boli testované v 
kombinácii s uhlíkovou oceľou s povrchovou úpravou 
Polywarm®. 
ZÁRUKA
Záruka na výrobné vady výrobku: 5 rokov 
PRÍSLUŠENSTVO
Pre kompletnú ponuku príslušenstva kontaktujte 
technické oddelenie.

BOLLY® 2 XL
BOJLER POLYWARM® NA VÝROBU TÚV S 2 PEVNÝMI VÝMENNÍKMI

BOLLY® 2 XL WB Povrch 
výmenníka

Energetická 
trieda

Model
PEVNÁ IZOLÁCIA Vrchný Spodný ErP

KÓD [m2]
200 3134162320001 1,4 0,4 B
300 3134162320002 1,9 0,9 B
500 3134162320003 3,1 1,4 C

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
POLYWARM®

VÝMENNÍK
POLYWARM®

DOSTUPNOSŤ
OVERTE

U DODÁVATEĽA
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 ELEKTRICKÉ ŠPIRÁLY 
JEDNOFÁZOVÉ TROJFÁZOVÉ

1,5 kW 2 kW 3 kW 4 kW 5 kW 6 kW 9 kW 12 kW
 5240000000051 5240000000052 5240000000053 5240000000047 5240000000048 5240000000049 5240000000050 5240000000031

Mod.
Obj. vyhriatej 
vody použitím 
el. špirály (lt)

Doba ohrevu od 10 °C do 45 °C  [min] Doba ohrevu od 10 °C do 45 °C  [min]

PRÍSLUŠENSTVO

200 159 285 214 142 // // // // //
300 235 421 316 210 158 // // // //
400 353 632 474 316 237 // // // //
500 413 741 555 370 278 222 // // //
800 668 1197 898 598 449 359 299 199 //

1000 874 1565 1174 783 587 470 391 261 196

BOLLY® 2 XL WC

Model

MÄKKÁ/
ZMONTOVATEĽNÁ  

IZOLÁCIA
KÓD

800 3138162320123
1000 3138162320124

Povrch 
výmenníka

Energetická 
trieda

Vrchný Spodný ErP
[m2]

4,2 1,8 C
5,2 2,5 C

Titánová anódaCentrála FULL CONTROL namontovaná na nádobe 
KÓD pre 

modely
5220280000004 WC
5220280000005 WB

Set HEAT MANAGER + el. špirála so sondou a káblom 3 m
KÓD [kW]

5240000000074 1,5
5240000000075 2
5240000000076 3

800 3134162330036 4,2 1,8 C
1000 3134162330037 5,2 2,5 C



A Výstup teplej úžitkovej vody

B Otvor pre cirkuláciu

C Konštrukčný otvor 1/2" F

D Otvor pre elektrickú špirálu

E Otvor pre horčíkovú anódu  1"1/4 F

F Vstup spodného výmenníka 1"1/4  F

G Výstup spodného výmenníka 1"1/4  F

I Vstup vrchného výmenníka 1"1/4 F

J Otvor pre druhú horčíkovú anódu 1"1/4 F (iba pre modely >500)

K Inšpekčný otvor

L Výstup vrchného výmenníka 1"1/4 F

M Vstup úžitkovej vody 

O Vypustenie 1” 1/4 F. 

NÁDOBA VÝMENNÍK

BOLLY® 2 XL
BOJLER POLYWARM® NA VÝROBU TÚV S 2 PEVNÝMI VÝMENNÍKMI

BOLLY® 2 XL WB PEVNÁ IZOLÁCIA
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Pmax Tmax Pmax Tmax
10 bar 90 °C 12 bar 110 °C

1000,1500 8 bar 90 °C 12 bar 110 °C

Model
200 ÷ 800 

0
H1 (P)

iba modely 800- 1000

Model Objem Hmot. De H R2 H1 H2 H3 H4 H5 H7

[lt] [Kg] [mm]
200 189 65 550 1434 1540 65 215 285 325 405 475
300 291 83 650 1486 1620 65 241 311 381 431 596
500 498 134 750 1786 1940 65 266 346 411 466 671

Model
H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 K M B A

[mm] Pripojenia F
200 520 570 690 1089 1200 1200 // Øi120/Øe180 3/4" 3/4"
300 641 686 806 1090 1226 1226 // Øi120/Øe180 1" 1" 1"1/4

716 761 881 1091 1476 1476 // Øi120/Øe180 1" 1" 1"1/4500
790 910 1030 1550 1800 1700 1815 Øi170/Øe240 1" 1" 1"1/4

1000 905 970 1090 1585 1830 1715 1850 Øi170/Øe240 1"1/4 1" 1"1/2

Model Objem Hmot. Df H De R1 R2 H1 H2 H3 H4 H5 H7

[lt] [Kg] [mm]
800 789 303 750 2170 950 2300 2370 100 340 420 485 540 780

1000 1038 368 850 2230 1050 2390 2460 89 360 440 500 560 840

Model
H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 K M B A

[mm] Pripojenia  F
800 790 910 1030 1550 1800 1700 1815 Øi170/Øe240 1" 1" 1"1/4

1000 905 970 1090 1585 1830 1715 1850 Øi170/Øe240 1"1/4 1" 1"1/2

BOLLY® 2 XL WC (MÄKKÁ IZOLÁCIA)

800



Model
Prietok 

Čas potrebný na nahriatie 
(min) z 10 °C na teplotu t2 pri 

teplote zdroja T1

 Max. výkon v kW pri teplote zdroja T1, s 
teplotou v rozmedzí 10°C-t2 pri konštantnom 

odbere TÚV

Výroba TÚV v lt/h z 10°C na teplotu t2 pri teplote 
zdroja T1

[m3/h] T1/t2 T1 T1
55/50 65/60 70/60 80/60 55/45 65/45 70/45 80/45 80/60 55/45 65/45 70/45 80/45 80/60

200 2,5 182 189 130 84 4,8 6,9 8,1 10,5 6,3 110 168 198 259 108
1,25 225 241 151 95 4,4 6,4 7,5 9,7 5,8 99 152 179 235 100

300 3 127 132 92 60 9,9 15,0 17,5 22,8 18,8 243 368 431 561 326
1,5 150 157 107 69 9,1 13,6 15,8 20,4 17,2 220 330 385 499 298

500 3,5 141 146 102 67 15,5 23,2 27,1 35,1 27,5 380 572 669 868 478
1,75 139 145 101 66 14,2 21,0 24,4 31,3 25,3 346 514 598 771 298

800 5 171 178 125 82 20,0 30,0 35,1 45,5 38,3 493 741 866 1123 664
2,5 190 198 140 92 19,0 27,7 32,2 41,4 35,5 461 683 795 1023 616

1000 8 157 163 115 75 28,4 42,7 49,9 64,7 54,3 699 1054 1233 1599 944
4 171 178 126 83 27,0 40,0 46,6 59,9 51,2 664 987 1150 1481 889

Model
Prietok 

TÚV produkovaná v prvých 10 min 
(lt/10´), vstupná teplota vody do 

bojlera 10°C výstup 45°C, teplota v 
nádobe t2 a teplota zdroja 

TÚV produkovaná v prvej hodine 
(lt/60´), vstupná teplota vody do 

bojlera 10°C, výstup 45°C, teplota 
v nádobe t2 a teplota zdroja T1 

[m3/h] T1/t2 T1/t2 [mm.c.a.] [mbar]
55/50 65/60 70/60 80/60 55/50 65/60 70/60 80/60

200 2,5 234 298 303 313 304 405 428 477 241,0 23,6
1,25 232 295 300 309 295 392 413 458 73,7 7,2

300 3 373 477 488 509 527 710 761 865 195,3 19,1
1,5 369 471 480 499 508 679 724 815 61,7 6,0

500 3,5 546 698 714 748 786 1060 1138 1297 373,3 36,6
1,75 540 688 703 731 759 1014 1082 1219 117,4 11,5

800 5 985 1252 1273 1316 1297 1721 1821 2027 985,3 96,6
2,5 980 1242 1261 1299 1272 1675 1765 1947 300,1 29,4

1000 8 1302 1657 1687 1748 1744 2325 2468 2761 3101,6 304,0
4 1296 1646 1673 1728 1716 2271 2401 2666 902,8 88,5

t2

t1

T1

T2

t2

t1

T1

T2

Model
Prietok 

Čas potrebný na nahriatie 
(min) z 10 °C na teplotu t2 pri 

teplote zdroja T1

 Max. výkon v kW pri teplote zdroja T1, s 
teplotou v rozmedzí 10°C-t2 pri konštantnom 

odbere TÚV

Výroba TÚV v lt/h z 10°C na teplotu t2 pri teplote 
zdroja T1

[m3/h] T1/t2 T1/t2 T1/t2
55/50 65/60 70/60 80/60 55/45 65/45 70/45 80/45 80/60 55/45 65/45 70/45 80/45 80/60

200 2,5 37 38 27 18 15 23 27 34 29 377 564 659 851 495
1,25 42 44 31 21 14 21 24 30 25 346 507 586 749 442

300 3 43 45 31 20 20 30 35 46 38 501 747 871 1123 653
1,5 50 52 37 24 18 27 31 39 34 454 661 765 975 585

500 3,5 46 48 34 22 33 49 56 72 61 812 1198 1392 1786 1064
1,75 47 49 35 23 30 42 49 62 54 732 1050 1208 1525 945

800 5 35 36 26 17 45,0 66,2 76,9 98,5 84,9 1112 1638 1904 2437 1480
2,5 42 44 31 21 41,0 58,9 67,8 85,5 76,4 1014 1457 1676 2117 1330

1000 8 36 38 27 18 57,4 85,2 99,0 127,3 108,8 1420 2108 2453 3153 1897
4 42 44 31 21 53,4 77,5 89,5 113,6 99,9 1321 1918 2214 2812 1741

Model Prietok 
TÚV produkovaná v prvých 10 min 

(lt/10´), vstupná teplota vody do bojlera 
10°C výstup 45°C, teplota v nádobe t2 

a teplota zdroja 

TÚV produkovaná v prvej hodine 
(lt/60´), vstupná teplota vody do 

bojlera 10°C, výstup 45°C, teplota v 
nádobe t2 a teplota zdroja T1 

[m3/h] [mm.c.a.] [mbar]
55/50 65/6

T
0

1/t
7
2
0/60 80/60 55/50 65/6

T
0

1/t
7
2
0/60 80/60

200 2,5 201 267 283 315 440 624 700 854 714,5 70,0
1,25 196 257 271 298 415 578 642 772 225,6 22,1

300 3 270 357 378 420 587 830 929 1131 378,4 37,1
1,5 262 343 360 395 550 762 845 1013 121,4 11,9

500 3,5 478 628 661 726 993 1387 1542 1857 777,2 76,2
1,75 465 604 630 683 928 1269 1395 1649 247,5 24,3

800 5 583 770 814 903 1287 1808 2020 2447 2177,8 213,4
2,5 567 740 776 850 1209 1663 1838 2191 670,1 65,7

1000 8 774 1023 1080 1197 1673 2358 2634 3194 6207,4 608,3
4 757 991 1040 1140 1594 2206 2443 2921 1816,2 178,0

BOLLY® 2 XL
TECHNICKÉ ÚDAJE TEPELNÉHO VÝMENNÍKA

VRCHNÝ 
VÝMENNÍK

SPODNÝ 
VÝMENNÍK

60

Údaje uvedené v tabuľke sa vzťahujú na nasledujúce podmienky:
1) Vstupná teplota do bojlera T1 a adekvátny výkon zdroja tepla;
2) Výkon a výroba TÚV nepretržite od 10°C do t2;
3) TÚV produkovaná v prvých 10 min (lt/10´), vstupná teplota vody do bojlera 10°C výstup 45°C, teplota v nádobe t2
4) Uvedené údaje sú závislé od tvrdosti vody

Tlaková strata  
výmenníka

Tlaková strata  
výmenníka




