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Automaticky odvzdusSnovaci ventil pre solarne systémy 0006/7  DD0G/7 ~ 0006/7

InStalacia

Automatické odvzdusnovacie ventily su obycajne montované v
najvyssom bode soldrnych okruhov - nad solarnymi panelmi,
pripadne v miestach, kde potrubie moéze vytvarat vzduchové
bubliny. Pri instaldcii priamo na solarne panely mézite pouzit
armaturu z troch kusov - R20SC a R182. Medzi T-fiting a ventil R99S
je doporudené nainstalovat rdrku cca 40cm.

Po odvzdus$neni systému pri plneni a uvedeniu systému do
prevadzky, musi byt ventil chraneny uzatvorenim gulového ventilu
(ktory je sucastou dodavky), aby sa zabranilo pdsobeniu vysokych
tepl6t navnutorné Castiventilu v nepretrzitej prevadzke.

R99S R99S

Popis

Automaticky odvzdusnovaci ventil R99S je vhodny na pouZitie k
solarnym systémom. SIUZi na odstranenie vzduchu, ktory sa
nachadza v soldrnom okruhu, najma pocas plnenia solarneho
systému. Odvzdusnenim systému sa zabranuje vzniku negativnych
javov, ktoré ovplyvriuju funkénost, vykon i Zivotnost systému.

Vybrané materidly, z ktorych je ventil vyrobeny, mu umoziuju R2
pracovat pri vysokych teplotach s nemrznucou kvapalinou na baze
glykolu, 0 —)

Technické udaje

40 cm

R182

e maximalny odvzdnusnovacitlak: 5bar

e maximalny prevadzkovy tlak: 10bar

e teplotnyrozsah: -20az+180°C

*  médium-voda a koncentrat glykolu (max. 50%)

Vlastnosti a materialy

Automaticky odvzdusnovaci ventil R99S je navrhnuty tak aby
zvladdal preniest aj velké prietoky, pri zachovani ¢o najmensieho

rozmeru ventilu, aby sa ventil mohol pouzit aj v stiesnenych
priestoroch. Vsetky materidly pouZzité na vyrobu ventilu boli
vyberané s velkym dérazom na kvalitu, aby ventil mohol fungovat

pocas dlhych rokov a zachoval si svoje vlastnosti. Tesniace O-
krazky su vyhotovené z materidlu EPDM pre solarne systémy.
Vnutorna pruzina klapky je vyrobena z nerezovej ocele. Vnutorny
plavak je z TPX odolného vocivysokym teplotam.

Vykon
Tabulka a graf ukazuju vykon odvzdusnovacieho ventilu v Standardnych .
- - ; . Upozornenie!
podmienkach a pri meniacom sa tlaku v systéme.
Automaticky odvzdusriovaci ventil musi byt
2500 instalovany vo zvislej polohe.
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Automaticky odvzdusnovaci ventil pre soldrne systémy

Popis ¢innosti ventilu Rozmery

Funkcia automatického odvzdusnovacieho ventilu je velmi
jednoducha aje zaloZena na principe vztlaku telesa ponoreného do L
kvapaliny. Ked'v telese ventilu nedochadza k akumulacii vzduchu
plavak je vo zdvihnutej polohe a tym odvzdusnovaci otvor
uzavrety. Ked'sa nahromadivzduch v tele ventilu, zniZi sa vztlak na
plavak, ten klesne a uvolni vzduch cez otvor. Pokial je vsetok
vzduch odstraneny, plavak sa vrati do pévodnej polohy a uzavrie
otvor. Vo faze prvého plnenia systému ked'v tele ventilu eSte nie je
Ziadna voda, je plavak Gplne spusteny, aby sa zabezpecilo rychle
prudenie vzduchu. -
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KOD G mml | fmm] | [mm]

R99SY003 172" 62 51 147 94

R99SY013 172" - 51 - 94

Specifikacia

R99SY003

Automaticky odvzdusnovaci ventil vhodny na poutzitie pre soldrne
systémy. Dodava sa spolu s gufovym ventilom. Telo ventilu
vyrobené z mosadze UNI EN 12165 CW617N. Tesniace O-kruzky
vyrobené z EPDM. Vnutorna pruZina vyrobena z nerezovej ocele.
Plavdk z materialu TPX. Kvapaliny: voda a koncentraty na baze
glykolu (maximalne 50%). Rozsah tepl6t: -20 az 180°C. Maximalny
prevadzkovy tlak 10 bar. Maximalny odvzdusnovacitlak 5 barov.

R99SY013

Automaticky odvzdusniovaci ventil vhodny na pouZitie pre solarne
systémy. Telo ventilu vyrobené z mosadze UNIEN 12165 CW617N.
Tesniace O-kruzky vyrobené z EPDM. Vnutorna pruzina vyrobend z
nerezovej ocele. Plavdak z materidlu TPX. Kvapaliny: voda a

Dalsie informdcie najdete na www.giacomini.sk

koncentraty na baze glykolu (maximalne 50%). Rozsah tepl6t: -20
az 180°C. Maximalny prevadzkovy tlak 10 bar. Maximalny
odvzdusnovacitlak 5 barov.
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Tento prospekt ma informativnu hodnotu. Firma Giacomini si
vyhradzuje pravo kedykolvek a bez predchadzajucich
upozorneni previest zmeny z technickych alebo obchodnych
dévodov na tu uvedeny produkt. Informéacie obsiahnuté v
tomto technickom prospekte nezbavuiju uZivatefa povinnosti
prisne dodrziavat existujice normy a predpisy.
Reprodukovanie a to aj cCiastoéne je zakdzané bez
predchadzajiceho pisomného zvolenia vyrobcom
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