MATE PROBLEMY
SO VSTUPNYM TLAKOM VODY?

GlIACOMINI

WATER E-MOTION

GIACOMINI SLOVAKIA MA PRE VAS RIESENIE

NOVA RADA REDUKCNYCH VENTILOV NA ZNIiZENIE TLAKU VODY V OBJEKTE

Piestovy regulator tlaku Piestovy regulator tlaku Membranovy regulator tlaku
R153C R153P R153M

jednoduché nastavenie pomocou « jednoduché nastavenie pomocou « jednoduché nastavenie pomocou
imbusového kltca imbusového kltca areta¢ného kruzku
maly montaZny rozmer + prevadzkova teplota 130°C « max. prevadzkovy tlak 25 kW
jednoduché od¢itanie hodnoty * jednoduché odcitanie hodnoty + jednoduché odc¢itanie hodnoty
vstupného tlaku vstupného tlaku vstupného tlaku
prevadzkova teplota 130°C e max. prevadzkovy tlak 25 kW « rozsah1,5-7 bar
max. prevadzkovy tlak 16 kW e rozsah1-5,5bar « dlha Zivotnost vdaka flexibilnej
rozsah 1-5,5 bar membrane

spolahlivost a presnost nastavenia

- . i
o nrodukty Giacomin
Nakupulte B hodnote nad 800 €

akia, sr.0. V : X
1\2 pDPHVv MO 2 ziskajte poukazky

v hoante 10 €
www.giacomini.sk

tel.: + 421 41 7645 223



